
利用2260B系列电源
模拟铅酸电池

    我们生活的各个方面都离不开电池。电池应用范围广

泛，从手机和玩具等消费电子产品到交通、通信和功率控制

等工业应用。由于具体应用需求不同，电池种类繁多，包括

非充电型电池（如碱性电池）和充电性型电池（如锂离子电

池）。虽然一个简单的电源可以取代任何电池为测试装置提

供所需的电压和电流，但每种电池都有其特性，有可能改变

期望的测试结果。电池内阻的影响就是一个很好的例子。例

如，可充电铅酸电池的典型内阻是数十毫欧。不过，随着温

度的下降，内阻将增加。较大的内阻将造成电池输出电流

的下降。因此，电源能够在温度变化的环境中模拟铅酸电

池工作是非常重要的。

 铅酸电池与汽车电池密切相关，后者通过大电流短脉冲

启动发动机。铅酸电池还广泛用于其它应用，如应对电力需

求波动、作为电话系统的备份电源、应对医院和交通管制塔

停电、存储太阳电池板和风力发电产生的电能。当两种不同

材料（称作电极）浸入硫酸水溶液（称作电解质）时，会发

生化学反应，铅酸电池通过这种化学反应来存储电能。这些

要素是电化学电池的组成部分。由于电极、电极-电解液界

面以及电解液的缘故，这个电池结构会带来一定的内阻。图

1给出理想电池和实际电池之间的差异。

 在理想电池中，电池的所有电压都施加于负载，流经负载的

全部电流是： I = V电池/R负载

V负载 = I*R负载 = V电池

不过，实际电池具有内阻（R内），这将减少电池提供的电流

数量。因此，实际电池的内阻减少了流经负载的电流，所以I 1< I,
因此，施加到负载的实际电压有所下降。

V负载 < V电池

V负载 = V电池 –I 1R内

I 1 = V负载 / (R内 + R负载)

 为了在实际工作条件下对电池供电设备进行测试，电源必须

能够模拟真实电池的响应。电源必须包括内阻的影响。

2260B系列电源具有称作“内阻”的特性，允许用户模拟

实际电池的内阻。

 在电池模拟应用（如铅酸电池）中，内阻值可配置是非常

有益的。2260B系列电源在使用中很容易调节，可以反映因测

试条件变化而引起的内阻值变化，从而向负载输出更逼真的电

流，就像电池供电一样。

下面举例说明通过前面板和程控方式对2260B-xx-xx
进行配置的具体步骤，内阻为15mΩ，输出电压为

10V，电流限幅为5A。

前面板操作

第1步，设置电源内阻模式。

1. 按压Function键。Function键指示灯亮起，显示屏

最顶行显示F-01。

2. 旋转Voltage旋钮，将F设置为F-08(内阻选择)。

3. 将内阻设置为0.015Ω。

a. 如果需要，按压Current旋钮，突出显示具体数字。

b. 旋转Current旋钮，指导显示期望的数字。

c. 对每个需要改变的数字重复上述步骤，

直到显示0.015。

Number 3209
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Model Rint
2260B-30-36 0.000 – 0.833Ω
2260B-30-72 0.000 – 0.417Ω
2260B-80-13 0.000 – 5.962Ω
2260B-80-27 0.000 – 2.963Ω

图2 利用吉时利2260B电源模拟铅酸电池
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4. 按压Voltage旋钮保存配置设置。成功后，将显示ConF。

5. 再次按压Function键，退出配置设

置。Function键指示灯将关闭。

第2步，设置输出电压和电流限幅。

1. 按压Voltage旋钮，突出显示具体数字。然后，旋转

Voltage旋钮调节数字，直到显示10.00V。

2. 按压Current旋钮，突出显示具体数字。然后，旋转Current旋
钮调节数字，直到显示5.00A。

第3步，开启输出。

1. 按压Output键。当输出启动后，Output键指示灯将亮起。

程控操作

*RST
;SOUR:RES 0.015
:SOUR:VOLT 10.0
:SOUR:CURR 5.0
:OUTP ON

利用2260B系列电源，模拟电池输出变得轻而

易举。
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