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海洋仪器清仓甩卖泰克原厂探头，品质有保障，价格更实惠！

200MHz 无源电压探头 TPP0201(BNC 接头 )

■ 衰减倍数：10:1
■ 带宽 (-3dB)：DC~200MHz
■ 输入抗阻：10MΩ
■ 输入电容：12pF（典型值）
■ 补偿范围：15pF~25pF
■ 线缆长度：1.3 米
■ 最大输入电压：300V CAT II
■ 安规标准：UL61010-031:2007； 

IEC61010-031；IEC 61010-031/A1:2008

100MHz 无源电压探头 P6112（BNC 接头）

■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：DC~100MHz

■ 最大输入电压：300V(DC+ACpk)

■ 输入抗阻：10MΩ

■ 输入容阻：13.3pF

■ 补偿范围：15~35pF

■ 线缆长度：2 米

■ 安全标准认证

350MHz 无源电压探头 P6136 (BNC-R 接头 )

■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：350MHz

■ 最大输入电压：400VDC +pkAC

■ 输入抗阻：10M±1% at DC

■ 输入容阻：10.8pF

■ 补偿范围：12~18pF

■ 线缆长度：1.3 米

■ 安规标准： CAT Ⅱ

1G 单端有源电压探头 P6243 (TekProbe LV2)400MHz 无源电压探头 P6137(BNC-R 接头 )

■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：400MHz

■ 最大输入电压：300V /750Vrms CAT II

■ 输入抗阻：10M±1% at DC

■ 输入容阻：10.8pF

■ 补偿范围：12~18pF

■ 线缆长度：1.5 米

■ 安规标准： CAT Ⅱ

1G 有源差分探头 P6203                                                            
■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：1GHz

■ 最大输入电压：40V CAT II

■ 输入阻抗：10k

■ 输入容阻：2pF

■ 补偿范围：10~35pF

■ 线缆长度：1.2 米

■ 安规标准： CAT Ⅱ

1G 单端有源电压探头 P6245  (TekProbe LV2)                                                          
■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：1.5GHz

■ 最大输入电压：40V CAT II

■ 输入阻抗：10k

■ 输入容阻：<1pF

■ 补偿范围：12~18pF

■ 线缆长度：1.3 米

■ 上升时间：<250ps   （此款仅主机）

400MHz 无源电压探头 P6114B  (BNC-R 接头 )

■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：：DC~400MHz

■ 最大输入电压：300V(DC+ACpk)

■ 输入抗阻：10MΩ

■ 输入容阻：14.1pF

■ 补偿范围：10~35pF

■ 线缆长度：2 米

■ 安全标准认证：CAT II

■ 衰减倍数：10:1

■ 带宽：1GHz

■ 最大输入电压：40V

■ 输入阻抗：1MΩ

■ 输入容阻：<1pF

■ 补偿范围：12~18pF

■ 线缆长度：1.3 米

■ 上升时间：<350ps

      北京海洋兴业科技股份有限公司（简称海洋仪器），从事电子测试与维护领域 30 余年，为客户提供各类测试仪表及附件数百种。
探头作为示波器的常用测试附件，是工程师和技术人员每天使用的工具。为此海洋仪器，特价出售一批全新的泰克探头，品质有保障，
价格更实惠，让您以更低的价格购买到合适探头。探头具体标准如下：
　　外观：以下探头没有任何划痕、瑕疵和色斑；
　　外包装：所有探头都将使用全新的包材进行外包装；　
　　产品附件及其他：所有探头都会配有全套标准附件。

备注：*1 数量有限，售完为止，一经售出不退不换。
　　    *2 海洋特价产品均含 13% 增值税专用发票及运费。
　　此外，海洋仪器还具备专业的维修工程师，除可维修示波器、频谱分析仪等仪器仪表外，还可做泰克原装探头维修业务，例
如更换探头帽、接地线、探针、线缆等。具体欢迎咨询维保部电话：18611174117


