
产品优势

SP20VDC-2U系列可编程直流电源

产品概述
20VDC  系列产品为单组输出的高功率密度可编程直流电源，可提供稳定的直流输出，内置电压和电流的测

试能力，能满足各种直流电源的应用。

产品特点
高效率——输出功率达到  2000W；

高精密——电压精度高达  0.05%，电流精度高达  0.1%，且  100ms/10ms  超宽空载  /  满载下降时间；

高稳定——可长期在  0  ～  40℃满负载连续稳定工作，通过  CSA/UL/CE/FCC  等认证标准。

■ 精准的电压及电流测量能力

■ 恒功率宽范围电压电流输出

■ 支持主从并机控制可达 10 台

■ 支持标准 SCPI 指令，方便快速系统集成

■ 2U 机型内置符合标准的汽车电子测试曲线

■ 支持 List 波形编辑功能

■ 支持 RS232/RS485/LAN/USB/GPIB 通讯方式

■ 过压、过流、过功率、过温以及短路保护

1、效率高

20VDC 系列产品的效率高达 84%，在电路设计上采用软开关技术，在电路工作时，最大限度的减小器件本身

的损耗，既提高了直流源的整体效率，又减小了直流源的温升值，与同类产品相比，优势明显。

2、超快的响应速度

20VDC 系列产品独具的快速下降功能，使其输出响应时间远远小于市场上的同类一线产品。 

上升 (空载 ) ≤ 10ms 上升 (满载 ) ≤ 10ms

下降 (空载 ) ≤ 150ms 下降 (满载 ) ≤ 12ms

3、DVM 量测功能

APM 可编程直流电源内置的 DVM 独立量测功能，可以在输出端量测输出的电压值，并通过前面板按键的切换

显示在 VFD 显示屏上，亦可作为实验室测试时的外接仪表，用来测量电压值。

4、主从控制

20VDC 系列产品在主从模式下，最多可串 / 并联 4 台。

主从设置可实现“一呼百应”的效果，设定完成后，SLAVE 将会被锁定在主界面，并仅听从于 MASTER。若其

中一台发生保护，则所有的 20VDC 系列产品均关闭输出，并退出主从关系。

5、简单串 / 并输出

在用户需要大输出功率时，20VDC 系列产品最多可支持 10 台串 / 并联。

6、串接功能

可通过 RS485 总线实现最多 31 台 20VDC 系列产品串联，此种串联方式可方便用户监控，即一台 PC 可同时

监控此 RS485 总线上的所有设备。
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输入电压／频率 90-265VAC,47-63Hz 

功率因素 >O 98 

输出电压范图 o-2ov 

输出电流范即 o-120v 

输出功率 o-1ooow 

电压线性调整率 0.02%+8mV 

电流线性调整率 30mV 

电压负载调整率 lSmV 

电流负载调整率 120mA 

电压显示分辨率 01mV 

电流显示分辨率 lmA 

电压设定／回读值精度 0 05%+15mV 

电流设定／回读值精度 0.1%+120mA 

电压纹波[1] 40mVp-p/6mVrms 

电流纹波[1] lSOmA (满量程） ，40mA(典型值）

电压温度系数[2] 100ppm/°c 

电流温度系数[2] 150ppm/°c 

远端补偿 4V Max 

负载瞬态晌应时间 ,.;;2ms 

命令响应时间 50ms 

效率（满载） 86% 

重皇 14.7kg 

尺寸(W•H•D) 483 0•44 0•531 O mm 

190-265VAC,4 7-63Hz 

o-12oow 

[1]测试条件 电压纹波 ， CV模式－额定输出电压(Vp-p @20MHZ, Vrms@1.25MHZ), 电流纹波 cc模式(Arms @1.25MHZ)
电流纹波典型值参数标准 ， 在该机型额定电压满载输出条件下测得 ， 同时该机型全范国输出电压满载输出时 ， 电流纹波有效值均在全范国标准范国内。

[2]测试条件环境温度在0-40"c内的情况。

• High�fficiency t'High Precision • High Stability
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