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显示

采样率

电阻测量

满刻度

：： 
档位，测试电流（固定）

准碱度

分辨率

温度测量 I范围
准确度
分辨率

干电路

驱动模式 I DC+/ DC-
Pulsed 
PWM 
Zero 

50,000位

10读值／秒
60读值／秒

SOmO / lA 
500 / lOmA 
SOkO / lOOµA 

SOOmO / l OOmA 
5000 / l mA 
SOOkO / lOµ A 

沁/ lOOmA 
SkO / lOOµA 
SMO / lµA 

SOmO: 士 (0.1%读值+ 0.02%档位）
500m O - 500 : 士 (0.05%读值+0.02%档位）
5000 - 500k0 : 士 (0.05%读值+ 0.008%档位）
SMO 土(0.2%读值+ 0.008%档位）
lµO, 10µ 0 ,  100µ0 , lmO, lOmO, lOOmO, l 0, 100, 1000 

.so·c - 399.9·c 
-10飞-40飞： 0.3% 士 0.5飞；其他： 0.3% 士 1.0飞
0.1·c 

开路电压低千20mV; 仅适用于500m0 , 50 ,500档

有

其它功能 触发(Internal, Manual, External) 、 算数(ABS, REL, %, TC) 、 平均(2 -10次） 、 延迟测量、

Hi/ Lo、Go/ No-Go 、 温度补偿、二极管测试、短路蜂鸣、分选功能（仅GOM-805)

接口 USB 
RS-232C 
HANDLER/SCAN/EXT 1/0 
GPIB 

显示屏

记录长度

使用电源

功率损耗

尺寸与重量

标配
标配
标配
选配

3.S"TFT QAGA(320x240) 

20组 ； 刹试条件的存储与调取

AC 100-240V, S0/60Hz 

2SVA(最大）

223(W)x102(H)x283(D) mm; 约4kg

配
配
配
配

标
标
标
标

技术规格变动恕不另行通知QM.C80SCD18H

直流党欧姆计（含Handler/RS-232C/USB Device/GPIB) 
GOM-804带GPIB 直流微欧姆计（含Handler/RS-232C/USB Device/opt.01 GPIB) 
GOM-804 直流微欧姆计（含Handler/RS-232C/USB Device) 

快速指南X 1, 电源线X 1, 测试线GTL-308 x 1, 
CD xl (完整使用手册电子档）

GPIB卡（出厂前安装）

温度泪棒
RS-232C连接线， 9-pin对9-pin母座 ， 2-3对跳线， 约2m
GPIB连接线， 约2m
GPIB-USB-HS (High Speed)转接器
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